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Anwendungen

der Oberfläche des Keramikkerns gewickelt ist,  
wie in der unteren Darstellung zu erkennen ist.  
Für Leistungsdichten bis zu 40 W/cm² wird der  
Heizdraht engmaschig aufgebaut und durch den 
Keramikkern verlegt, wie in der oberen Abbildung 
ersichtlich ist.

Hohe Zuverlässigkeit und eine präzise Temperatur ist 
das Ziel, das wir uns vorgenommen haben.
 
Um die Performance in puncto Robustheit und langer  
Lebensdauer zu gewährleisten, werden unsere Heiz- 
patronen durch ein spezielles Verfahren hergestellt,  
welches diese hermetisch abschließt und mittels  
Magnesiumoxid als hochverdichtete oder unverdich-
tete Variante zur Verfügung stellt.
  
Durch die Auswahl an qualitativ hochwertiger Mate-
rialien erreicht die Heizpatrone zudem eine effektive  
und gleichmäßige Wärmeverteilung. 

Höhere Leistungsdichten von bis zu 60 W/cm²  
erreichen wir, indem der Heizdraht spiralförmig auf  

•	 Gussformen

•	 Material-Schmelzung

•	 Erwärmung von Flüssigkeiten

•	 u. v. m. 

•	 Mittlere Leistungsdichte bis zu 40 W/cm² 

•	 Hohe Leistungsdichte bis zu 60 W/cm² 

•	 Von 24 V – 480 V

•	 Bis zu 760 °C  

	

•	 Wasserdicht verschweißte Endkappe 

•	 Genormter Edelstahlmantel  

	 (AISI 304/316/321 oder Incoloy ®)

•	 Heizdraht Verlegungsarten

	 a) Spiralförmig auf einem Keramikkern 		

	 umwickelt (Siehe Bild unten)

	 b) Spiralförmig im Inneren des Keramikkerns 	

	 durchgeführt (Siehe Bild oben)

•	 Keramikscheibe als Isolator am vorderen Ende 

•	 Magnesiumoxid zur Verdichtung des  

	 Heizdrahts

•	 Heizdraht aus Nickel-Chrom 80/20  

	 (Schmelzpunkt 1400 °C)

•	 Viele Litzen-Isolationsmöglichkeiten  

	 (Glasseide, PFA, Silikon, u. v. m.) 

•	 Harte, feuerfeste Masse zur Isolation und zum 

	 Schutz der Anschlüsse

•	 Gehärtete Keramik am Anschlusskopf

Beispielhafter Aufbau

Eckdaten
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Heizpatronen sind vielfältig einsetzbar. Da jede Anwendung ihre Besoderheiten aufweist, bieten wir auf Anfrage für Ihren Serienbedarf spezielle Optionen.  
Teilweise können diese Optionen auch kombiniert werden. Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Heizpatronen zu realisieren.

Für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder für 
Anwendungen bei denen Heizpatronen in Kontakt 
mit Nässe geraten können, bieten wir Heizpatronen 
mit IP67 Klassifizierung. 

Diese Patronen verfügen am Kabeleingang über eine 
besondere Abdichtung, welche das Eindringen von 
Staub und Feuchtigkeit verhindert.

Unsere Standard-Heizpatronen erzeugen Hitze 
über die gesamte Länge. Für Anwendungen bei 
denen diese gleichmäßige Wärmeverteilung nicht 
erwünscht ist, bieten wir die Option Zone-Heat. 
Hierbei kann spezifiziert werden, an welcher Stelle 
Hitze benötigt wird bzw. an welcher nicht. Die Zone 
für die unbeheizte Stelle kann dabei beliebig posi-
tioniert werden, z.B. unbeheizte Stellen in der Mitte 
oder an den Enden.

Auto-fit

IP-classifiedZone-heat Multi-heat

Bei Verwendung von Heizpatronen ist die Pass-
genauigkeit ein wichtiger Parameter. Um einen 
guten Wärmeübergang zu erzielen, sollte der 
Durchmesser der Heizpatrone zu der vorgesehe-
nen Aufnahmebohrung passend sein. Bei Abwei-
chungen entstehen teilweise große Energie- bzw. 
Wärmeverluste oder die Heizpatrone überhitzt. 
Heizpatronen mit Auto-fit-Option passen sich 
der Aufnahme-Bohrung an, auch wenn diese im 
Durchmesser weniger genau dimensioniert ist.  
 
 

Beim Erwärmen dehnt sich dabei die Patrone 
im Bohrloch aus und drückt an die Innenwand 
des Bohrlochs. Dies bewirkt optimale Wärme-
übertragung und festen Halt. Beim Abkühlen 
verkleinert sich der Durchmesser der Patrone 
wieder auf seinen Ursprungszustand, wodurch 
bei Bedarf die Patrone einfach aus der Bohrung 
entnommen werden kann. 

Durch die Option Multi-Heat können beispielsweise 
höhere Heizleistungen an den beiden Enden, in der 
Mitte oder an bestimmten Punkten erzeugt werden. 

Heizpatronen mit dieser Option erzeugen Wär-
me über die gesamte Länge wie unsere Standard  
Heizpatronen, jedoch mit unterschiedlicher Leis-
tungsverteilung.
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Für maximale Flexibilität bieten wir auch die 
Möglichkeit in einer Heizpatrone zwei verschie-
dene Spannungen und Leistungen einzubringen.  
Dementsprechend sind vier Anschlussleitungen für 
die zwei unterschiedlichen Wicklungen in der Patro-
ne vorgesehen.

Various

Die Heizpatronen sind auf Wunsch mit einem inte- 
grierten Temperatursensor erhältlich. Zur Aus-
wahl stehen Thermoelemente Typ J bzw. K oder 
Platin-Temperaturmessfühler Pt100. Mit entspre-
chender Regelelektronik kann damit sehr präzise  
die Temperatur überwacht bzw. geregelt werden. 
Für Anwendungen, die einen Überhitzungsschutz  

erfordern bieten wir alternativ Heizpatronen mit 
integrierter Temperatur-Sicherung oder mit integrier-
tem Thermostat. Die Temperatur-Sicherung ist dabei 
im Vergleich zum Thermostat nicht rücksetzbar. Beim 
Thermostat ist die Heizpatrone nach dem Abkühlen 
wieder voll einsatzfähig.

Temp-control

Edged

Üblicherweise sind Heizpatronen zylinderförmig. 
Damit können Heizpatronen in entsprechenden 
Bohrungen platziert werden. Für Anwendun-
gen in denen Heizpatronen in einer länglichen 
Vertiefung (Nut), entlang eines Innenecks oder 
in einer Vierkantaufnahme platziert werden 
sollen, bieten wir als Option Heizpatronen in 
quadratischer Ausführung an. Die Wärmever-
teilung an den Seitenflächen der Patronen ist 
dabei besonders gleichmäßig wodurch diese 
Option auch zur Beheizung von Oberflächen  
in Frage kommt.

Mega
Die Besonderheit dieser Heizpatrone ist die Be-
triebstemperatur von bis zu 1000 °C. Um dieser 
Leistung Stand zu halten, wird ein extrem reines 
Magnesiumoxid im Inneren doppelt verdichtet, 
sodass die Wicklung aus Nickel/Chrom (80/20) 
noch engmaschiger um den Keramikkern gewi-
ckelt werden kann. Die doppelte Ummantelung 
der Heizpatrone aus Incoloy® setzt auch weitere 
Maßstäbe, wie Langlebigkeit und Robustheit.
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Standard
•	 Bauform: zylindrisch
•	 Anschlussleitungen: horizontal 
•	 Anwendung: konventionelle Standard- 
	 applikationen

Abgewinkelt
•	 Bauform: zylindrisch
•	 Anschlussleitungen: vertikal
•	 Anwendungen: konventionelle Standard- 
	 applikationen

Abgewinkelt (Würfel)
•	 Bauform: zylindrisch
•	 Anschlussleitungen: vertikal
•	 Anwendungen: konventionelle Standard- 
	 applikationen, nach Bedarf

Abgewinkelt (gebogen)
•	 Bauform: zylindrisch
•	 Anschlussleitungen: vertikal
•	 Anwendung: Standardapplikationen und 		
	 spezielle Bauformen

Außengewinde
•	 Bauform: zylindrisch mit Außengewinde 
•	 Anschlussleitungen: horizontal
•	 Anwendung: Druck-/Flüssigkeitsbehälter

Flansch
•	 Bauform: zylindrisch
•	 Anschlussleitungen: horizontal
•	 Anwendung: schwingende und dynamische 	
	 Systeme

Gewindebolzen (metrisch)
•	 Bauform: nach Bedarf
•	 Anschlussleitungen: nach Bedarf, Edelstahl-	
	 Gewindebolzen mit Befestigungsmaterial
•	 Anwendung: Standardapplikationen und 		
	 spezielle Bauformen

Keramik-Anschlussklemme
•	 Bauform: nach Bedarf
•	 Anschlussleitungen: nach Bedarf, Keramikstein 
•	 Anwendung: Standardapplikationen und 		
	 spezielle Bauformen

Keramik-Chip
•	 Bauform: nach Bedarf
•	 Anschlussleitungen: horizontal
•	 Anwendung: Standardapplikationen und 
	 spezielle Bauformen
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Kontaktstifte (Nickel)
•	 Nickellitze
•	 Isoliert
•	 Einsatztemperatur bis +600 °C

Edelstahlgeflecht
•	 Reibungsbeständiger
•	 Flexibel
•	 Einsatztemperatur von +500 °C bis +800 °C

Glasseide mit Nickellitze
•	 Reiner Nickeldraht
•	 Isolation Glasseide mit dünner Schicht Silikon
•	 Temperaturbeständig
•	 Einsatztemperatur bis +350 °C, bei Bedarf auch bis 450 °C

Verzinkter Schlauch
•	 Mechanischer Schutz
•	 Schutz vor zähflüssigen Medien
•	 Geringe Flexibilität
•	 Hoher Abrieb
•	 Einsatztemperatur bis +600 °C

Fluorpolymer (PFA–PTFE)
•	 Wasserresistent
•	 Schmutzabweisend
•	 Einsatztemperatur bis +250 °C

Glasseidenschutzschlauch
•	 Temperaturbeständig
•	 Moderater Abrieb
•	 Einsatztemperatur: bis +200 °C

Silikon
•	 Geeignet für dynamische Anwendungen
•	 Erschütterungsstabil
•	 Moderate Temperaturen
•	 Einsatztemperatur bis +200 °C

Edelstahl-Spiralschlauch
•	 Mechanischer Schutz
•	 Schutz vor zähflüssigen Medien
•	 Flexibel
•	 Einsatztemperatur von -45 °C bis +350 °C

Glasseide (Silikon Mantel)
•	 Feuchteresistent
•	 Moderater Abrieb
•	 Einsatztemperatur bis +200 °C

Silikonschlauch mit silikonisolierter Kupferlitze
•	 Feuchteresistent
•	 Temperaturbeständig
•	 Einsatztemperatur: bis +200 °C

Keramikperlen mit Nickellitze
•	 Für hohe Temperaturen
•	 Nicht geeignet für Erschütterung oder Reibung
•	 Einsatztemperatur: bis +600 °C

Entnehmen Sie hier weitere Heizmethoden oder scannen Sie einfach 
den nebenstehenden QR-Code:

https://telemeter.info/de/temperaturmanagement/heizfolien
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