Liifter und Lifterzubehor “
¢ Modellauswahl ’1 ‘
I

Telemeter Electronic

... wir liefern Losungen!



Liifter — fertig konfektioniert und einsatzbereit

Bendtigen Sie fiir Ihre Anwendung einen genau abgestimmten Liifter? Dann
sind Sie bei uns in besten Handen. Wir entwickeln nach Kundenvorgaben
oder passen handelstbliche Modelle an jeweilige Einbausituationen an:

o Kundenspezifikationen bei Luftdruck, Luftdurchsatz oder Liiftergerausch
kdnnen realisiert werden

¢ Ausgangssignale werden kundenspezifisch angepasst

o PMW-Steuerungen in nahezu frei wahlbaren Frequenzen lieferbar

o |P-geschiitzte Liifter in allen technisch realisierbaren Ausfiihrungen
mdglich

o |ange der Anschlusslitzen
o Stecker nach Wahl — auch mit kundenspezifischer Pinbelegung

o Speziell bendtigte Bauformen werden bei entsprechender Abnahmemenge
entwickelt

-
-

Wollen Sie Ihren Liifter, ohne weitere Arbeitsschritte montieren? Nennen Sie
uns den gewdnschten Stecker (JST, Molex, AMP...), sowie die erforderliche
Litzenlange.

Wir liefern die passende Losung — fertig konfektioniert und
einsatzbereit.
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DC-Liifter (Standardmodelle) Energiesparende Liifter

¢ Lebensdauer 40.000 h bis 60.000 h bei 60 °C o Lebensdauer je nach Modell 40.000 h bis 60.000 h bei 60 °C
¢ Optional mit Tacho, Low-Speed-Sensor oder Lock-Sensor e PWM-regelbar
¢ Modellabhéngig auch PWM-regelbar e Energiesparende Modelle

Alle Modelle mit Tachoausgang

Kurzbeschreibung der PWM-Regelung
Der PWM-Eingang wird mit einem Rechtecksignal, Frequenz 25 kHz und
Spannung 5V, beaufschlagt.

Modelliibersicht

Durch eine aktive Veranderung des Verhaltnisses von Impulsdauer zur
Periodendauer, dem sogenannten Duty Cycle, kann die Drehzahl geregelt

werden.

Modelliibersicht

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
36 x36x28 12 0,40-0,55 275-525 52-58,5 40 x40 x 20 5/12/24 0,10-14,8 6-318 10— 47
38 x38x28 12 0,37-0,57 130-315 43 -54 40 x40 x 28 12 0,13-0,9 20-1.000 17-64
40x40x 10 5/12 0,12-0,15 27-41,2 21-25 52x52x15 12124 0,205-0,375 17-91,5 16 -36
40x40x 15 5/12/24 0,15-0,2 53-92,1 24-32 60 x60x 10 12 0,23-0,62 9,1-66 1743
40 x 40 x 20 5/12/24 0,136 - 0,35 26,5-153,8 24 - 44 60x60x 15 12124 0,15-0,68 3,9-80 8-38
40x 40 x 28 5/12/24 0,11-0,76 8,2-415 13-58 60 x 60 x 20 12124 0,34-0,88 20-125 18 -43
52x52x15 5/12/24 0,205-0,375 21,4-69,7 22-36 60 x 60 x 38 12124 0,134-1,75 8,3-820 16 -63
60 x 60 x15 5/12/24 0,21-0,62 11,7-99,3 21-45 70x70x 38 12 0,40 - 2,65 20 - 860 19-65
60 x 60 x 20 12/24/48 0,3-0,55 18,8-52,9 25-41 80x80x15 12124 0,89-1,44 32,6-84 29-41
60 x 60 x 25 5/12/24/48 0,36-1,05 19,6 — 155 20-44 80 x80x 20 12124 0,84-1,72 27-110 26,5-45
60 x 60 x 38 12124148 0,4-2,37 105 - 751 19 -66 80 x 80x 25 12124 0,42 -2,07 7,2-171,6 17 -48
80x80x 15 12/24 0,57-091 12,6 -29,4 21-31 80x80x 32 12124148 0,35-2,45 7,5-360 10 =57
80x80x 20 12/24/48 0,67 -1,07 18,6 — 46 25-39 80 x80x38 12/24/48 0,64 -2,85 45 -480 24-60
80 x 80 x 25 5/12/24/48 0,46-2,12 7,8-173 14 -52 92x92x 25 12124 0,65-2,2 9,4-105 14 -43
80 x 80 x 32 12/24/48 0,65-1,52 18,5-91,1 21-45 92x92x38 12/24/48 0,97-4,0 33 -500 29-63
80 x80x 38 12/24/48 0,65-3,90 13,6 — 490 19-65 120 x 120 x 25 12/24/48 1,5-38 60 - 365 34 -57
92x92x25 12/24/48 0,8-1,76 13,4 -66,5 23-43

92x92x 32 12/24/48 1,2-2,5 27-115 25-44

92x92x38 12/24/48 1,6 -5,35 38,8 -430 34-38

120x 120 x 25 12/24/48 1,56 - 4,83 23,5-224 29-58

120x 120 x 38 12/24/48 1,49-7,35 19,8 — 360 32-64

127 x 127 x 38 12/24/48 3,8-5,66 98-216 45-57

140 x 140 x 38 12/24/48 33-45 52-94 38-46

150 x 150 x 50 12 6,35-8,54 132-210 53 -61

9172 x25 12124148 46-6,8 73 -156 48 - 58

9172 x51 12/24/48 3,59 - 15,46 67,6 —1.000 40-178

2200 x 70 24/48 6,7-31,5 115,4 - 1.400 45 - 81
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Liifter mit extrem weitem Betriebs-Temperaturbereich -40 °C — +85 °C

¢ Lebensdauer je nach Modell 40.000 h bei +85 °C
e PWM-regelbar

¢ Energiesparende Modelle

Alle Modelle mit Tachoausgang

Kurzbeschreibung

Die neue Lufter-Modellreihe mit sechs unterschiedlichen BaugréBen wird fiir
viele spezielle Anwendungen mit erweitertem Betriebstemperaturbereich von
-40 °C bis +85 °C eingesetzt. Mit diesem Betriebstemperaturbereich sind sie
flr eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar, in denen herkdmmliche Lifter
nicht verwendet werden kénnen. Anwendungsbereiche sind beispielsweise
Kiihlrdume und Gefriergerate, Beleuchtung, Kommunikationsausristung,
Ladestationen, erneuerbare Energien usw.

Longlife-Liifter

o Lebensdauer bis 180.000 h bei 60 °C,
ein Modell mit 120 x 120 x 38 mm, 200.000 h bei 60 °C
e Aluminiumgehause
¢ Spezielle Longlife-Kugellager
¢ Anwendung in wartungsarmen Systemen

Kurzbeschreibung

Ist eine Anwendung sehr hochwertig, schlecht zugénglich oder wird selten
gewartet (z. B. Mobilfunkstationen), sind Longlife-Lifter immer die richtige
Auswahl. Mit einer Lebenserwartung von bis zu max. 200.000 h. Bei
Umgebungstemperaturen von +60 °C sorgen sie fiir eine lange Funktionalitét
der Endprodukte. Eine Lebensdauer von 180.000 h bedeutet (iber 20 Jahre
Dauerbetrieb.

Modelliibersicht Modelliibersicht
BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstérke dB (A) BaugréBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m*min.) Druck (Pa) Lautstérke dB (A)
40 x 40 x 28 12/24 0,18-0,52 25,2 - 206 21-48 40x40x 28 12 0,16 -0,52 11,6 — 400 16 -51
60 x 60 x 25 12124 0,52-1,26 42,8 -243 25-52 60 x 60 x 25 12/24/48 0,08 - 1,40 1,0-300 14 -53
80 x 80 x 25 1224 0,73-1,86 22,3-143 26 - 46 60 x 60 x 76 12 043-20 47,6 - 1.000 32-66
92x92x 25 12124 0,81-2.2 14,3-105 18-44 80 x80x 25 12124 0,30-2,07 39-177 13-49
92x92x38 12124 1,5-3,3 72-315 37-58 80 x 80 x 80 12 0,74-4,5 31,9-1.150 30-76
120x 120 x 38 1224 3,0-6,0 85,6 — 270 41-58 92x92x 25 12/24 0,43-2,20 4,18 -105 8-44
92x92x38 12/24/48 0,83-3,7 21,5-430 22-61
120x 120 x 38 12/24/48 2,1-170 34,4-370 36-62
140 x 140 x 38 12124148 3,3-8,0 52-516 38-68
140 x 140 x 51 12124148 3,9-8,1 63 — 240 39-57
2172 x 51 12124148 42-6,4 67,6 —137,.2 36-52
Kennlinie L10

Auf der Kennlinie L10 Iasst sich gut die Lebensdauer von Liiftern darstellen.
Die Lebensdauer wird demnach in Abhéngigkeit von der Temperatur definiert
und bezieht sich in der Regel auf Umgebungstemperaturen von 40 bzw. 60 °C.
In,rot” wird die Kennlinie von zwei Longlifelifter-Reihen dargestellt!

DA90-8001-83-2/2
BLDC FAN LIFE EXPEGTANGY :

CONDITIONS - Rated woltags. Gostinatus operation. Fres s, Surdval rate B0%

1000000 h

100000 h

10000 h

1000 h

0°c 20 40 60 80°C 100°C 120°C
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Miniaturliifter

¢ Lebensdauer je nach Lagertyp zwischen 40.000 h bis 60.000 h bei 40 °C
¢ Doppelt kugelgelagert oder mit Hybridkugellager erhaltlich
¢ Mindestbestellmenge bei Serien 500 Stlick, Mustermengen

bis 20 Stiick

Modelliibersicht

Silent-Liifter

o Lebensdauer 60.000 h bei 60 °C

o Sehr leise — bis zu 9 dB (A) laufruhiger als vergleichbare Modelle der
Standard-Serien

o Vibrationsarm

¢ Einige Modelle auch mit PWM-Eingang lieferbar

¢ Anwendung in der Medizin- und Labortechnik

Kommt Ihr Produkt in Labor- oder Medizinbereichen zum Einsatz oder ist die
Lautstarke des Lufters ganz einfach ein wichtiges Kriterium? Dann sollten Sie
unseren Silentmodellen den Vorzug geben. Im Vergleich zu Standardlftern
verursachen sie eine bis zu -9 dB (A) geringere Gerauschentwicklung. Die
Halfte der subjektiv empfundenen Lautstarke liegt bei etwa -3 dB (A). Silent-
Liifter sind auch wesentlich vibrationsarmer.

Modelliibersicht

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
17x17x4 3,3 0,019 21,42 31 60 x 60 x 25 12 0,40-0,74 19,7 - 65,7 16— 31
20x20x6 5/12 0,008 -0,018 5-22,5 12-28 80 x80x 25 1224 0,66-1,12 18,1-52,15 16-31
20x20x 10 5/12 0,014 -0,060 10-90 15 —30,4 92x92x25 1224 0,83-1,26 13,1-30 17-27
25x25x6 5/12 0,039-0,073 15-50 14-35 120x 120 x 25 12 1,36 — 2,45 14,9 - 45,2 17-36
25x25x 10 5/12 0,045-0,070 22,5-50 18,3-29

30x30x6 5/12 0,056 — 0,099 15-37,4 18-32

30x30x 10 5/12 0,062 -0,159 17-53,9 19-34

30x30x 15 5 0,062 - 0,105 1-27 10-22,5

35x35x6 5/12 0,099-0,141 20-37,4 24-38

35x35x 10 5/12 0,084 -0,203 12,5-50,0 17-36

36 x 36 x 28 12 0,040 -0,55 275-525 52 -58,5

38x38x28 12 0,374 -0,566 190 - 420 45,5-54
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Liifter nach Schutzart IP54 / IP56 / IP68 Lifter nach Schutzart IP54 / IP56 / IP68

¢ Mit Epoxyharz komplett vergossen
* Resistent gegen aggressive Umgebungsbedingungen
(z.B. Salz, Ole usw.)
¢ Kondensatresistent, spriih-, spritz- und strahlwasserresistent

Die Lilfter der IP-geschiitzten Baureihen sind fir den Einsatz bei aggressiven
Umgebungsbedingungen, wie salzhaltige Luft oder Spriih- bzw. Spritzwasser
oder Strahlwasser, geeignet. Diese Serie zeichnet sich durch starke Motoren
und verktirzte Lufterrader im Vergleich zu anderen Serien aus.

Durch diese Modifizierungen wird ein Blockieren durch Ablagerungen

von Staub und Dreck bei harten Umgebungsbedingungen vermieden.

Modelliibersicht IP54 - Staubgeschiitzt, geschiitzt geg. Spritzwasser

Lautstérke dB (A) Modelliibersicht IP68 — Staubdicht — geschiitzt gegen die Wirkungen beim dauernden Eintauchen im Wasser und Strahlwasser

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa)

80 x 80x 25 12/24 0,65-0,94 23,5-45,1 23-32 " — .
92 %92 x 25 1224 08138 16,7 — 45,1 23_33 BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
120x 120 x 38 12/24/48 2,2-29 42,14 - 67,62 32-39 40x 40 x 20 12 0,183 - 0,255 1657 2833
40x40x 28 1224 0,11-0,63 11,6 — 400 16 — 51
60 x 60 x 25 12/24/48 0,16 — 1,40 4,3-300 14 -53
Modelliibersicht Zentrifugallﬁfter mit IP54/56-Schutz 80 x 80 x 25 12/24/48 030-207 39-177 13 -49
80 x 80 x 38 48 1,72-3,7 94,7 — 440 43 -63
BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) 9292 x 75 1224 04322 418-105 844
P54 92x92x 38 12/24/48 0,83 -5,05 18 — 430 23 -64
0 100X 25 48 0,51-2,03 48708 34-65 120x 120 x 38 1212448 1,49 - 6,35 26,1360 33-64
0133 x91 24/48 639 395 b1 140 x 140 x 38 12/24/48 33-8,0 52-516 38-68
015035 48 3.83 390 >9 140 x 140 x 51 12/24/48 59-38,1 130 x 240 49 -57
@ 175X 69 48 9,0 360 64
2 172 x 51 (round) 24 8,5 243 55
P36 6 172X 150 X 51 (sidecut)  24/48 3,59~ 15,46 75,1 - 1.000 40-78
@221 x71 24/48 5,75-17,6 57 -530 53,5-71,5
@ 225x99 48 7,83 -123,5 70,6 — 635 52,5-72,0

Modelliibersicht — geschiitzt gegen Olnebel, harsche Umgebung

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
40x40x 15 24 0,195 80 38

40x40x 20 24 0,22-0,26 62,8-90 37-42

60 x 60 x 15 24 0,52 95 44

60 x 60 x 20 24 0,69 114 42

60 x 60 x 25 24 0,67 97 41

80 x 80 x 25 24 1,2 58 38

92 x92 x 25 24 1,45 66 42,5

92x92x32 24 2,45-2.8 200 - 255 56 — 58

120x 120 x 38 24 3,34 100 46

Bauart (dhnlich unserer IP68 geschiitzen Liifter)
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Reversierbare Axiallaufrad-Liifter

¢ Hoher Wirkungsgrad bei unterschiedlichen Strémungs- und
Dreh-Richtungen

Gleiches Luftvolumen in beiden Richtungen

o Hohe Effizienz, hoher Druck, leise im Betrieb

¢ Kostenvorteil gegentiber drehbaren Winkeln

Reversierbare Axiallaufrad-Liifter wurden fiir Anwendungen entwickelt, bei
denen umkehrbare Strémungsrichtungen gefordert sind. In beide Richtungen
wird der gleiche Luftstrom durch winkelgleiche und mittig platzierte Fliigel

Radialliifter (Blower)

e Lebensdauer (je nach Lagerart) bis zu 40.000 h bei 60 °C
e PWM-regelbare Varianten erhaltlich
¢ Optional mit Tachoausgang erhaltlich

Sind hoher Luftdruck und Luftdurchsatz oder ein gefiihrter Luftstrom in lhrer
Anwendung wichtige Kriterien, dann weisen wir

Sie gerne auf Radial-, Zentrifugalltifter oder Counter-Rotator hin. Mit diesen
Liiftern werden Spitzenwerte von 1200 Pa Druck,

14 m3/h bei nahezu 20.000 U/min erreicht.

erreicht. Typische Anwendungen dafir sind kontrollierte Wohnraumliftungen,
Trocknungsanlagen fiir Holz oder Ziegel, in Druckanlagen z.B. zum Ansaugen
oder Wegblasen von Papierbdgen, in Anlagen die zeitweise gereinigt werden
miissen sowie in Tunnelventilation.

Modelliibersicht

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
30x 10 5/12 0,03 43,35-55 29,8-34
Modelliibersicht 35x7 5/12 0,03 31,4-434 20-25,5
35x 10 5/12 0,03 -0,04 10,3-48,9 23-30,7
BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) 45x 7 5/12 0,04 -0,06 50,3 —97,4 23,3-31,2
2136 x28 12124 2,00 102-104 35-46 45x 10 5/12 0,05-0,08 40 -85 26,7 -37
292x38 12124 1,2 146 - 156 39-43 50x9 5 0,06 —0,07 42,4-177,2 26,5-34
50 x 20 12 0,09-0,18 52,3-194,3 26,4 -37,5
51x15 5/12 0,12-0,14 125,5-232,2 38-43
52 x 15 12124 0,091-0,125 100 - 215 35-43
60x 15 12 0,23 226,5 47,2
60 x 25 12 0,12-0,18 39,8-94,7 21,5-345
70x 12 12 0,14-0,19 39,8-108,6 24 -34
70 x 25 12 0,15-0,3 43,6 — 237 22-39
75x 30 12/24 0,20-0,52 47,4 - 254 28,7—49,1
76 x 20 12/24 0,25-0,29 200 -300 39-43
76 x 30 12/24 0,25-0,36 58,8 —151,9 32,5-41,5
l /-‘ 97 x 33 1224 0,58 -1,85 119 -1.950 43,5-69
V 120x 32 12/24/48 0,46-1,6 109,8 - 1.250 41-62
127 x 32 12124 0,61-0,78 109,8 — 205,8 40 - 46
160 x 40 12124 1,26 - 1,62 156,8 —313,6 50 — 55

Modelliibersicht mit IP68-Schutz

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
97 x 33 12124 0,32-1,09 51 —540 30-58
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Zentrifugallifter Liifter mit hohem Druck

e Lebensdauer 40.000 h bei 60 °C

¢ Auch als IP55 geschiitzte Variante erhaltlich
PWM-regelbar

¢ Optional mit Ansaugstiitzen

Im Vergleich zu herkdmmlichen Liiftern gleicher BaugroBe konnte der statische
Druck bei dieser Serie verdoppelt werden.

Dabei ist es den Entwicklern gelungen, das Gerausch auf 69 dB(A) zu
reduzieren. Im direkten Vergleich zu baugleichen Modellen bedeutet das eine
Gerduschreduzierung von 2—4 dB(A).

Bei diesen Modellen wird die Luft seitlich angesaugt und gleichmaBig in den
Raum geblasen. Volle Kontrolle

Mit der PWM speed control function haben Sie immer die volle Kontrolle (iber
die Drehzahl der Lifter. Sie wissen ja — nur so viel wie nétig und nicht so viel

als moglich!

Modelliibersicht

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
40 x 40 x 28 12 0,25-0,83 99-1.100 37-65
Modelliibersicht Zentrifugalliifter 60 x 60 x 38 12 043-1.88 102 -1.750 34-68
80x 80 x 38 1224 0,96 -3,75 87,2-1.350 40-73
BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) 92x92x38 12/48 1,54 -5,1 160 —1.100 44-172
970x20 12 0,23-1,13 25-560 30-61 120x 128 x 38 24/48 2,7-83 161-1.300 4675
2100x 25 24/48 0,51-1,77 48 - 560 34-60 172 x 150 x 51 24/48 4,6 -16,1 175 - 1.600 51-283
2133 x91 24/48 6,39 395 61
@ 150 x 35 24/48 3,83 390-410 59
2 175x 69 24/48 25-153 21,8885 38-77
0221 x71 24/48 5,75 21 57,4 - 760 53-74 Gegenlaufrotor
2225x99 48 7,85-128,1 68,5861 52-74,5 }
e |ebensdauer 40.000 h bei 60 °C
o PWM-steuerbar
Modelliibersicht Zentrifugalliifter mit IP54-Schutz o 7Zwei hintereinander liegende und gegenlaufige Liifter

e Extrem hohe Drehzahlen und Druck

BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
%100 x 25 48 051203 48 — 708 34 - 65 In Counter-Rotator-Modellen arbeiten zwei gegeneinander laufende Liifter. Die
5133 x 91 24/18 6.39 395 61 Funktion besteht darin, dass bei sehr hoher Drehzahl das eine Lifterrad dem

anderen die Luft direkt zuschaufelt. Dabei wird bei enorm hoher Drehzahl und

0150x35 48 3,83 390 59 relativ geringem Durchsatz sehr hoher Druck erzeugt.
2 175x 69 43 9,0 360 64
Modelliibersicht Zentrifugalliifter mit IP56-Schutz Modelliibersicht
BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) BaugroBe (mm) Spannung (V/DC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
2221x71 24/48 5,75-17,6 57 —530 53,5-71,5 38x38x48 12 0,21-0,77 50,4 — 700 31-64
2225x99 48 7,83-23,5 70,6 — 635 52,572 40 x 40 x 48 12 0,231-0,92 41,4 -650 28 -64
40 x 40 x 56 12 0,07-0,96 7-1.700 15-70
60 x 60 x 51 12 0,48-2,03 40 - 600 34-38
60 x 60 x 56 12 0,36-2,28 31-1.130 29-73
60x60x 76 12 0,38-2,1 37,6 —1.400 29-70
80 x 80 x 80 1224148 0,7-5,5 21,6 —1.150 24-380
92x92x76 12/48 1,48-5,8 140 - 1.650 47 - 81
120x 120x 76 12 3,8-85 95— 480 5171
172 x 150 x 102 43 55-18 152 - 1.400 54 - 83
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Wechselspannung

¢ Lebensdauer je nach Modell bis zu 25.000 h bei 60 °C
¢ Je nach Modell 100/115/200/230 V AC Spannung
¢ Auch mit Tachoausgang lieferbar

Modelliibersicht

AC-Lufter von 100 — 240 V AC

e Lebensdauer 60.000 h bei 60 °C

e GroBer Eingangsspannungsbereich von 100 — 240 V AC
e Optional mit Sensor

o \Vielseitig einsetzbar

e Energieeffizient

e Hoher Luftdurchsatz und hoher statischer Druck

Egal bei welcher Spannung der Liifter im oben genannten Bereich

betrieben wird und unabhangig von der Frequenz erhalten Sie immer

eine gleichbleibende Luftleistung. Es handelt sich um ein energiesparend
konzipiertes Liftermodell. Gegentiber konventionellen Modellen der gleichen
BaugroBe konnte eine Reduzierung der Stromaufnahme von bis zu 72 %
realisiert werden. Mit einer Luftleistung von 180 m3/h, einem statischen Druck
von 84 Pa sowie einer sehr geringen Gerduschentwicklung von 42 dB (A) kann
sich dieser Lufter sehen lassen.

Modelliibersicht

BaugroBe (mm) Spannung (V/AC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A) BaugroBe (mm) Spannung (V/AC) Luftdurchsatz (m3/min.) Druck (Pa) Lautstarke dB (A)
60 x 60 x 28 100/115 0,27-0,33 11,8-18,6 24 -26 92x92x 38 100 - 240 1,18 1,50 56-90 33-40
60 x 60 x 38 100/115 033-04 16,3-23,3 28-30 120x 120 x 38 100 - 240 3,0 84 42
80x80x 20 100/115 0,44 -0,53 23,5-31,4 26— 31

80 x80x 25 100/115/200/230 0,48-0,76 18,75-38,3 18,3-33

80 x 80 x 38 100/115/200/230 0,68 x 1,05 26,7 -44,1 25,3 -39

80 x 80 x 42 100/115/200/230 043x1,0 88-353 24-44

92x92x 25 100/115/200/230 0,55-1,1 12,5-49,0 24-38

120x 120 x 25 100/115/200/230 1,11-2,22 15,7-53,9 24 -44

120x 120 x 38 100/115/200/230 1,45-3,03 14,9 -103,6 28— 47

160 x 160 x 51 100/115/200/230 7,2-8,5 156,8 — 166,6 56 — 60

162 x 150 x 38 230 4,53-5,21 142,5-177,3 57-61

162 x 150 x 55 115/230 4,53-7,61 120,3-176,4 52-61

172 x 150 x 38 230 4,67 -5,55 160,2 - 184,85 57-61

172 x 150 x 51 115/230 3,95-8,12 44,8 -212,5 50 -65

176 x 176 x 89 115/230 9,34—-10,75 159,5-201,8 66-70

180 x 180 x 65 115/230 9,91-11,50 174,4 - 505,8 70-72

205x 205x 72 115/230 16,98 — 18,82 124,5-231,6 72-176

2 172 x 51 100/115/200/230 53-64 147 -196 47 =51

0222 X 60 115/230 12,17 - 13,58 12,17 -13,58 59-62

0254 -89 115/230 12,74 - 21,23 65,2-131,5 55,6 —88

2 280 x 89 115/230 17,69 -39,62 3,5-12,35 60-78
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Sensoriiberwachung und aktive Steuerung

Sollten Sie eine aktive Uberwachung der Liiftergeschwindigkeit oder
eine PWM-Steuerung in Betracht ziehen, bieten sich Ihnen folgende
Auswahlméglichkeiten:

Lock-Sensor
Beim Lock-Sensor wird bei einem méglichen Stillstand des Lfters ein Signal
am Ausgang abgegeben.

Low-Speed-Sensor
Bei Verwendung eines Low-Speed-Sensors wird ein Signal am Ausgang
abgegeben, wenn die Drehzahl weniger als 70 % der Nenndrehzahl betrdgt.

Tacho-Ausgang
Mit dem sogenannten Tacho-Ausgang kann die aktuelle Geschwindigkeit des
Liifters in Echtzeit ausgewertet werden.

Lock-Sensor

Low-Speed-Sensor

Tacho-Ausgang

PWM-Steuerung

Der PWM-Eingang wird mit einem Rechtecksignal, Frequenz meist 25 kHz und
Spannung 5V, beaufschlagt. Durch die aktive Verdnderung des Verhéltnisses
von Impulsdauer zur Periodendauer, dem sogenannten Duty Cycle, kann die
Drehzahl von 0 % bis 100 % geregelt werden.

Mit dem PWM-Drehzahlsteller Modell PWMST8 ist das Einstellen bzw.
Anpassen von Luftdruck, Luftdurchsatz, Lautstarke etc. ein Kinderspiel.
Alternativ ist auch eine temperaturabhéngige Regelung mittels NTC mdglich.

PWMSTS ”‘

Vorteile PWM-gesteuerter Liifter

e Geringere Leistungsaufnahme

¢ Drehzahl kann nach Bedarf, bzw. Temperatur geregelt werden.

Erhoht die Lebensdauer (kein standiger Volllastbetrieb nétig)

e Geringere Vibrationen

o Liifter regelt selbststandig nach — die Drehzahl wird gehalten

e Durch den groBen Drehzahlbereich von PWM-gesteuerten Liiftern
ist es mdglich, den Liifter so zu spezifizieren, dass noch gentigend
Drehzahlreserve zur Verfligung steht, um diese ggf. zu erhéhen.

Violtaga : 12V DC
PWM Frequency:25kHz

Funktionsweise PWM-Drehzahlregelung Input Signal Wave Form 7000

Vm

Der Liifter wird wie gewohnt ber zwei

Anschlusslitzen z.B. mit 12 V versorgt.

6000 MNominal
Vo

Specifications Specifications
Vee=+27.6V MAX. Vex=27.6V MAX.
Fora 48V fan Ve =+60V MAYX, le=10mA MAX. [Vo.=Ves (SAT) =0.5V or lass]
le=5mA MAX. [Vou=Vee (SAT) =0.8V or less]
For a 48V fan:Ve: (SAT) =0.4V or less s N
. ensor scheme
Inside of DC fan Example 1:
. @ )
> In case steady running
(SENSOR) Resistor Fan powar
—— * +27.6V MAX,
J -
-+ le=5mA MAX. J— ) .
™ Sensor output Fan spaad / \‘ _ Trip point J,
a / \
- O \"\
T Startup delay Detacted delay
Sensor output | H 'H
L
Output waveform (Need pull-up resistor) | :
Rotor Rotor Hator Vee(SAT)
running locked nunning
05orless , | Gor Iesa.  3orless Inside of DC fan
Vou ! &
—_
(SENSOR) Resistor
g; —— E‘-!S—OH } » +27.6V MAX.
) - I” Ic=10mA MAX.
Time(sec) i = Sensor output
=]
Note: The output is completely at Vol with 0.5 seconds . 4
or less after power-up. Ll

Specifications

Vee=+30V MAX,

(For & 4BV-rated fan:Vies= +60V MAX)
le=10mA MAX. [Vol=Vce (SAT) =04V or less]

Inside of DC fan
L]
0

(SENSOR)  FResistor
£ [

- 1 00—

* +30V MAX.

-
le=10mA MAX.
= Sensor output

kizd

Output waveformiNeed pull-up resistor)
In case of steady running

One revolution
TO

Ti T: Ts Ts

Vou

vl'l —
ov

Trma=(1/4)To
Time=(1/4)T=80/4N(sec)
N=Fan speed(mir")
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Bei einem Tastverhaltnis von 0 % dreht

Uber eine zusétzliche dritte Anschlusslitze T 2000 :
wird das PWM-Signal zugefiihrt. il i

YM=oignat zug o 4000 i
Das PWM-Signal hat eine feste Frequenz p - !
von 25kHz. _ Vii= 4.75V 10 5.25V £ 3000
Mit Veranderung des Tastverhaltnisses Vie=0V to 0.4V H !
zwischen High-Signal (4,75-5,25V) und PWM Duty Cycle(%) = ' X100 * 2000 i
Low-Signal (0-0,4 V) wird die PWM Frequency 25 (kHz) = - '
Geschwindigkeit stufenlos eingestellt. 1000 .

der Lufter mit etwa einem Drittel der
Nenndrehzahl.

100%
Cc

PWM Duty Cycle

Liifter-Temperaturregler

Unsere einfache und kostenglinstige Lifter-Temperaturregelung ermdglicht
dem Anwender, ohne groBen Aufwand oder einer Anderung der
Systemelektronik, eine simple temperaturabhéngige Regelung einzelner oder
mehrerer Lifter.

Durch die temperaturabhéngige Regelung erreichen Sie eine Gerdusch-
reduzierung sowie eine Verlangerung der Lebensdauer Ihrer Liifter, weil diese
nicht standig unter Volllast laufen.

Unser TLTR-24-5512-INTC-L wird mit dem integrierten NTC an einer
temperatursensiblen Stelle im System mittels Schraube oder Kabelbinder
montiert. Die Steuerung erfolgt diber die Eingangsspannung der Lifter, die
iber die vom NTC erfassten Temperatur im Bereich von 20 °C bis 60 °C
geregelt wird. Die Anpassung der Liifterdrehzahl und damit die Luft- bzw.
Kiihlleistung an die Umgebungstemperatur findet vollautomatisch statt.

kleinliifter mit 24 VDC und einer maximalen Stromaufnahme von 300 mA
ausgelegt. Mit seiner duBerst kompakten Bauform und einer Abmessung
von gerade mal 55x 12x6 mm findet der Temperatur-Regler in jeder
Anwendung Platz.

www Labnnataristy
nr 4= 0= INTC MY B

2ISIETIA_YI47-200812 e

Das Portfolio an PWM-gesteuerten-Liiftern sowei -Reglern wird standig erweitert. Bitte fragen Sie die gewiinschte Bauform an.
Wir priifen gerne die Realisierbarkeit.
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Der Liifter-Temperaturregler TLTR-24-5512-INTC-L ist fir alle Gleichspannungs-

* Mindestbestellmenge ab 100 St.



Liiftermontage Liifterzubehor

Zu einem umfangreichen Liftersortiment gehért ein ebenso
umfangreiches Angebot an passendem Zubehdr. Sie finden
in unserem Programm Staubfilter, EMV-Filter, Fingerschutz,
Anschlusskabel fiir AC-Liifter und vieles mehr.

-~ Bestellinformationen Liifterzubehor .
| Filtersatz
Modell Beschreibung Artikel-Nr. S
FS172-7 Fingerschutz, 172 mm 21738

¢ Einfache Montage des Gesamtsystems

e Mit wenigen Schritten austauschbar

e Keine lastigen Schrauben mehr

e Die Vibration wird geddmpft und dabei die Lebensdauer deutlich erhoht
¢ Geringere Gerduschentwicklung

e Fiir Axial- und Radialltfter geeignet

¢ Kundenspezifische Losungen in kiirzester Zeit moglich

¢ RoHS-konform

e Material TPE

¢ Brennklasse UL-94-V-0

Wenn Sie Liifter vibrationsarm und leicht austauschbar montieren wollen,
sind Sie mit unseren schraubenlosen Liftermontagen bestens bedient.

Mit den Liftermanschetten fiir die LiiftergréBen 40 bis 120 mm haben wir
unser Angebotsspektrum um ein interessantes Produkt erweitert.

Diese Manschetten eignen sich bestens fiir die unkomplizierte Liiftermontage
am Geh&use und erzeugen gegeniiber herkémmlichen Befestigungssystemen
wesentlich weniger Vibration und Gerausch, was Tests eindrucksvoll bestatigt
haben. Dabei sind Gerduschminimierungen von bis zu 9 dB (A) mdglich.

Es kann zwischen zwei unterschiedlichen Systemen gewahlt werden.

FS120-8 Fingerschutz, 120 mm (Ringe 8) 21936 D-2
FS120-7 Fingerschutz, 120 mm (Ringe 7) 21910 D-3
FS$92-6 Fingerschutz, 92 mm 21913
FS80-5 Fingerschutz, 80 mm 21908
FS60-4 Fingerschutz, 60 mm 21914
Liifterbefestigung Radialliifterbefestigung Festplattenbefestigung Leiterplattenbefestigung FS52-3 Fingerschutz, 50 mm 21926
FS40-2 Fingerschutz, 40 mm 21925
o PF120 Plastik-Filter, 120 mm (D1+D2+D3) 21911
PF92 Plastik-Filter, 92 mm (D1+D2+D3) 21943 Kabelstecker Fingerschutz F60-4
PF80 Plastik-Filter, 80 mm (D1+D2+D3) 21942 (Beispiel)
PF60 Plastik-Filter, 60 mm (D1+D2+D3) 21941 ;
PF40 Plastik-Filter, 40 mm (D1+D2+D3) 21950 % s
' 3 ATF120 Austausch-Flies, 120 mm (D2) 21918 . %)
. o ATF92 Austausch-Flies, 92 mm (D2) 21947 EEETINE
. N ATF80 Austausch-Flies, 80 mm (D2) 21944 CRAKE '
R - ATF60 Austausch-Flies, 60 mm (D2) 21946 A N
r < /_ﬂ ATF40 Austausch-Flies, 40 mm (D2) 30829 S
i AK-01 Lifter-Anschlusskabel, 1 m 21909 - —en
AK-02 Lufter-Anschlusskabel, 2 m 21927

20 Telemeter Electronic GmbH | Joseph-Génsler-Str. 10 | 86609 Donauwdrth | Telefon 0906 70693-66 | ik@telemeter.de | www.telemeter.info Telemeter Electronic GmbH | Joseph-Génsler-Str. 10 | 86609 Donauwdrth | Telefon 0906 70693-66 | ik@telemeter.de | www.telemeter.info



Liftereinschiibe

Fiir eine gezielte Warmeabfuhr in Schaltschranken bieten wir auch
Liiftereinschibe an. Sie werden mit Liftern Ihrer Wahl ausgestattet und ’

werden in unterschiedlichen Ausfihrungen angeboten. ’ .

Folgende Optionen sind maglich:

. % p P "i,,‘,
* Fingerschutz = %’f? ] = 2
e Filtermatte ' = - =

1-3 Lufterreihen
e 1HE 3HE

RAL-Gehdusefarbe - . .
e TTL Steuerlogistik zur Uberwachung der Elektronik A;\@‘ kiii % : *Q Pt
T &l

Serie LE-F N, ([

Bei dieser Serie wird die Luft durch die Frontseite des Einschubes
angesaugt, gefiltert und nach oben befordert.

Serie LE-U

Hier wird die Luft unterhalb
des Lftereinschubes
angesaugt und nach

oben befordert.

Details, die fiir sich sprechen

e Der Versorgungsspannungsanschluss erfolgt
bei allen Modellen Uber ein Steckermodul mit
Sicherung und Schalter. Bei einem eventuellen
Austausch des Liiftereinschubs im Schrank
kann die urspriingliche Verkabelung ohne
Probleme erhalten bleiben.

e Alle Modelle sind mit M4-Erdungsbolzen
ausgestattet.

e Die Liftereinschiibe sind &uBerst stabil; z. B.
bestehen die Befestigungselemente aus 4 mm

s el o

starkem Aluminium. - - E@-:— ——;33-)> -
* Die Filtermatten (Option bei Umliiftern!) sind ——
ohne Demontage des Einschubs aus dem - < /

Schrank austauschbar.
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Weitere Informationen zu Liiftern

Lebensdauer

Die Lebensdauer der Lifter wird
nach der L10 Kurve in Abhéngigkeit
der Temperatur definiert und
bezieht sich in der Regel auf
Umgebungstemperaturen von

+40 °C bzw. +60 °C.

Beachten Sie bitte, dass die
Lebensdauer unserer Liiftermodelle
bei einer Umgebungstemperatur
von 60 °C spezifiziert wird!
Anhand des nebenstehenden
Diagramms kann die
Lebenserwartung fir abweichende
Betriebstemperaturen entnommen
werden.

Gehauseformen und
Distanzhiilsen

Fast alle Modelle sind in den
Bauformen ,ribbed” oder ,ribless”
lieferbar.

Je nach Montageart und
Anforderung gibt es die meisten
Liifter mit und ohne Zwischenstege.

LIFE EXPECTANCY [hours]

DRY90-8001-88-2.2

BLDC FAN LIFE EXPECTANCY

CONDITIONS: Rated voltage, Continuous operation, Free air, Survival rate 90%

120 square L series (LONG LIFE FAN}

[ LIFE EXPECTANGY 200000h(L10, 80°C)]

172 ¢, 140,92, 80, 60 square L series
120 square GL sariss (LONG LIFE FAN)
[ LIFE EXPECTANCY 100000h(L10, 60°C)}

-

REFERENGE ONLY
o
[=]
(=]
o
o
o
-
STANDARD FAN
[ LIFE EXPECTANCY 60000H(L10, 60°C)]
o
o
Q
(=]
o
[=]
(=]
= STANDARD FAN
— [ LIFE EXPECTANGY 40000WL10, 60°C))
o
Q
o
0 20 40
ribbed

60

80 100 120
AMBIENT TEMPLC)

ﬁ
©

ribless
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