
Data Delay Devices Inc.

•	 Verzögerungsleitungen
•	 Pulsgeneratoren, Oszillatoren 
•	 Manchester

... wir liefern Lösungen!

Temperaturmanagement

Industriekomponenten

Messtechnik

HF-/Mikrowellentechnik

Entwicklung und Service
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Beschreibung
Serie
(3,3 V)

Serie
(5,0 V)

SMD Gehäuse ID Zusatz-ID      
ddd

Bedeutung
dddZ D R S W H G M 14 16 K

VL*, fest, 10 Schritte 3D3220 3D7220 • • • • 1–600 Verzögerungsschritt (ns)

VL*, fest, 5 Schritte 3D3225 3D7225 • • • • • • • 1–600 Verzögerungsschritt (ns)

VL*, 3-fach, fest 3D3323 3D7223 • • • • • 8–5000 Verzögerungsleitung (ns)

VL*, 4-fach, fest 3D3324 3D7324 • • • • 8–5000 Verzögerungsleitung (ns)

VL*, 4-fach, 
4-bit programmierbar

3D3424 3D7424 • • 1–350 Verzögerungsschritt (ns)

VL, 8-bit programmierbar         3D3428 3D7428 • • • 25–15 Verzögerungsschritt (ns)

Manchester Encoder 3D3521 3D7521 • • • • nicht möglich

Manchester Decoder 3D3522 3D7522 • • • • 0,3–50 Datenrate (MBaud)

Manchester Encoder/  
Decoder kombiniert

3D3523 3D7523 • • 0,3–50 Datenrate (MBaud)

8-bit programmierbare 
Pulsgeneratoren

3D3608 3D7608 • • 0,25–800 K Plusbreitenschritt (ns)

12-bit programmierbare 
Pulsgeneratoren

3D3612 3D7612 • 0,25–50 K Plusbreitenschritt (ns)

22-bit programmierbare
Pulsgeneratoren

3D3622 3D7622 • 0,25–50 Plusbreitenschritt (ns)

Sind Impulssteuerung und Präzision für Sie nicht 
zu trennen, dann sollten Sie sich mit Produkten 
von Data Delay Devices beschäftigen. Die Modelle 
sind in verschiedenen Gehäuseformen, RoHS- 
konform und in 3,3 oder 5 V DC verfügbar.

Funktionen
•	 Feste Verzögerungsleitungen
•	 Programmierbare Verzögerungsleitungen
•	 Pulsgeneratoren
•	 Manchester Encoder/Decoder

Eigenschaften
•	 Spannungs- und temperaturkompensiert
•	 Erweiterter Schrittbereich verfügbar
•	 Geringe Leistung CMOS Technologie
•	 RoHS-konform
•	 3,3 V und 5,5 V verfügbar
•	 Voll TTL-kompatibel (5 V Version)
•	 Einfacher Austausch von Hybridteilen
•	 Bewährte Zuverlässigkeit (<1 FIT @25 °C)
•	 Ausführungen nach Kundenwunsch

Anwendungsbereiche
•	 Automotive Systeme
•	 Radarsysteme
•	 Automatische Testeinrichtungen
•	 Kabellose Systeme
•	 Server

Verzögerungsleitungen von DataDelayDevices  

Zusatz-ID

Gehäuse-ID

3D XXXX P  -  ddd

Verzögerungsleitungen
•	 5 & 10 Taps
•	 Viele verschiedene Serien
•	 Programmierbar

Modelle 3D7225, 3D7220, 3D7323  
und 3D7428

Oszillatoren
•	 Freischwingend
•	 Torgesteuert
•	 Programmierbar

Modelle 3D7701 und 3D7702

Pulsgeneratoren
•	 Programmierbar
•	 12 Bit parallel
•	 22 Bit seriell

Modelle 3D7608, 3D7612 und 3D7622

Manchester
•	 Encoder
•	 Decoder
•	 Combo

Modelle 3D7521, 3D7522 und  
3D7523

Detaillierte Datenblätter
und umfangreiche 

Gesamtkataloge findne Sie hier:

•	 www.telemeter.info 
•	 E-Mail-Kontakt: ik@telemeter.de

•	 Hotline 0906-70693-33

Aufbau der Modellnummer

Serie

Silikonverzögerungsleitung
*Benötigt keine Gehäuse-ID 
H-, G- und K-Gehäuse werden aus Kompatibilitätsgründen bestehender  
Verzögerungsleitungen angeboten und nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

S  = SOL16
Z  = SOIC8
D  = SOIC14
R  = SOIC16
W = SOL20
M  = DIP8

14 = DIP14*
16 = DIP16*
H   = 8-pin-gull-wing 
G   = 14-pin-gull-wing 
K    = DIP14

Umfangreicher 

Katalog  

auf Anfrage!

Mit Verzögerungsleitungen von DataDelayDevices sind Sie immereinen Schritt voraus!

Hier finden Sie schnell das passende Modell für Ihre Anwendung

RoHS-
konform
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