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Qualitatssicherung

... durch hochentwickelte Produktions-
prozesse und Maschinen

. . Thermoschock
Unsere Produktion der thermoelektrischen Produkte Temperaturwechsel

;" Zykl
erfolgt auf hohen Qualitatsstandards. yien

So kdnnen wir einwandfrei produzierte Ware (nach Mechanische

internationalen Normen garantieren. Hochtemperatur- . Schockprifung
lagerung Qualitatskontroll-

RegelmaBig kalibrierte Werkzeuge und Maschinen t

versprechen exakte Genauigkeiten bei der Produk- system

tion. Vibrationstest

Langzeittest bei verschiedenen

Alle Peltierelemente und Kihlgerdte werden nach Frequenzen
MIL-STD-883 und Telcordia GR-468-CORE Stand- Cyclingtest
ards geprift. (ON/OFF)

Qualitatszertifikate

e 1509001:2008
e |SO:TS16949
o Alle Produkte sind RoHS und REACH-konform

Thermoschock-Test Zyklen-Test (Ein/Aus) Kiihlleistung-Test
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Anwendungsbereiche

Technologievorsprung durch:

Kleine GroBen

Hohe Halbleiter Lebensdauer
Prazise Temperaturkontrolle
Umweltfreundlichkeit
Gezielte Kiihlung

Anwendungsbereiche:

Medizinische und biologische Gerate,
PCR, Zentrifugen, therapeutische Gerdte und
medizinische Laser, Analysatoren

Optoelektronik, Laserdioden und
DPSS-Laser,
IR-Detektoren, CCD-Kameras

Stromerzeugung aus Abwarme

Verbraucherelektronik, elektrische Kiihlboxen,
Wein und Bier Kiihler,
Wasserspender, Mini-Kiihlschrénke

Kommunikationsgerate, wartungsarme
Temperierung der USV bei Basisstationen

Automobilindustrie Batteriekdihler,
Sitzheizungen, Klimaanlagen
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Standard-Peltierelemente

Unsere Standard-Peltierelemente sind fiir gréBere
Strommengen und hohe Kihlungsanforderungen
geeignet. Typische Anwendungsbereiche sind z.B.
experimentelle, wissenschaftliche und biomedizin-

=
ische Gerate, Laborgeréte, Industrie- und Elektro- % C
gerdte sowie Verbrauchsgiiter. 1 =
| [ f—t
I
—— [
A
IR
Nr. Artikelbezeichnung Th=27°C N Abmessungen (mm)
I max. (A) | Qmax. (W) | Umax.(V) | AT max. (°C) AIC B D
1 PE-12-31-4.4-S 2,1 4,4 38 68 31 12,0 12,0 3,6
2 PE-18-71-10.1-S 2,1 10,1 8,6 68 71 18,0 18,0 3,6
3 PE-25-127-18.1-S 2,1 18,1 15,4 68 127 25,0 25,0 3,6
4 PE-15-31-5.3-S 2,5 53 38 68 31 15,0 15,0 4,0
5 PE-1530-63-10.6-S 2,5 10,6 7,6 68 63 15,0 30,0 4,0
6 PE-23-71-12.0-S 2,5 12,0 8,6 68 71 23,0 23,0 4,0
7 PE-30-127-21.4-S 2,5 214 15,4 68 127 30,0 30,0 4,0
8 PE-15-31-6.3-S 3,0 6,3 3,8 68 31 15,0 15,0 3,6
9 PE-1530-63-12.7-S 3,0 12,7 7,6 68 63 15,0 30,0 3,6
10 PE-23-71-14.4-S 3,0 15,6 8,6 68 71 23,0 23,0 3,6
" PE-30-127-25.7-S 3,0 257 15,4 68 127 30,0 30,0 3,6
12 PE-15-31-8.2-S 3,9 8,2 38 68 31 15,0 15,0 3,2
13 PE-1530-63-16.6-S 3,9 16,6 7,6 68 63 15,0 30,0 3,2
14 PE-23-71-18.7-S 3,9 18,7 8,6 68 71 23,0 23,0 3,2
15 PE-30-127-33.4-S 39 33,4 15,4 68 127 30,0 30,0 3,2
16 PE-20-31-8.2-C 39 8,2 38 69 31 20,0 20,0 3,9
17 PE-1530-35-9.2-C 3,9 9,2 4,2 69 35 15,0 30,0 3,9
18 PE-30-71-18.7-C 3,9 18,7 8,6 69 71 30,0 30,0 3,4
19 PE-40-127-33.4-C 3,9 33,4 15,4 69 127 40,0 40,0 3,9
20 PE-20-31-12.5-C 6,0 12,5 3,8 69 31 20,0 20,0 3,6
21 PE-1530-35-14.2-C 6,0 14,2 4,2 69 35 15,0 30,0 3,6
22 PE-30-71-28.7-C 6,0 28,7 8,6 69 71 30,0 30,0 3,6
23 PE-40-127-51.1-C 6,0 51,1 15,4 69 127 40,0 40,0 3,6
24 PE-20-31-16.8-C 8,5 16,8 38 69 31 20,0 20,0 3.3
25 PE-1530-35-19.0-C 8,5 19,0 4,2 69 35 15,0 30,0 3.3
26 PE-30-71-38.5-C 8,5 38,5 8,6 69 71 30,0 30,0 3.3
27 PE-40-127-72.0-C 8,5 72,0 15,4 69 127 40,0 40,0 33
28 PE-3034-127-73.0-C 8,4 73,0 15,4 73 127 30,0 34,0 2,8
29 PE-62-127-77.1-C 9,0 77,1 15,4 71 127 62,0 62,0 56
30 PE-40-127-127.0-C 14,8 127,0 14,4 71 127 40,0 40,0 3,2
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Miniatur-Peltierelemente

Miniatur-Peltierelemente eignen sich fir Anwendun-
gen, beidenen nurein bestimmter Bereich geringfiigig
erwarmt / gekdihlt werden muss. Typische Anwend-
ungsbereiche sind die Laserdiodenkiihlung, Infra-
rotsysteme, Elektrooptik, elektronische Gerdte und
andere Anwendungen mit niedriger Leistung.

Nr. Artikelbezeichnung Th=27°C N Abmessungen (mm)
Imax. (A)  Qmax. (W) | Umax.(V) | AT max.(°C) A B C D

1 PE-4.9-18-0.97-M 0,8 0,97 2,1 67 18 4,9 4,9 6,5 24
2 PE-6.5-32-1.72-M 0,8 1,72 3,8 67 32 6,5 6,5 8,1 24
3 PE-9.88.9-66-3.56-M 0,8 3,56 7,9 67 66 9,8 8,9 11,4 24
4 PE-4-7-0.57-M 1,2 0,57 0,8 67 7 4,0 4,0 4,0 2,7
5 PE-6.6-17-1.38-M 1,2 1,38 2,0 67 17 6,6 6,6 6,6 2,7
6 PE-6.06.2-18-1.46-M 1,2 1,46 2,1 67 18 6,0 6,2 7,2 2,7
7 PE-6.68.8-24-1.97-M 1,2 1,97 2,7 67 24 6,6 8,8 10,8 2,5
8 PE-6.210.3-30-2.43-M 1,2 2,43 3,6 67 30 6,2 10,3 12,3 23
9 PE-8.8-31-2.51-M-01 1,2 2,51 3,7 67 31 8,8 8,8 8,8 2,7
10 PE-8.8-31-2.51-M-02 1.2 2,51 3,7 67 31 8,8 8,8 11,0 2,7
11 PE-13.212.1-65-5.34-M 1.2 5,34 7.8 67 65 13,2 12,1 13,2 2,7
12 PE-13.2-68-5.59-M 1,2 5,59 8,2 67 68 13,2 13,2 13,2 2,7
13 PE-4.0-7-0.71-M 1,5 0,71 0,8 67 7 4,0 4,0 4,0 2,4
14 PE-6.6-17-1.72-M 1,5 1,72 2,0 67 17 6,6 6,6 6,6 2,4
15 PE-6.06.2-18-1.82-M 1,5 1,82 2,1 67 18 6,0 6,2 7,2 2,4
16 PE-6.68.8-24-2.42-M 1,5 2,42 2,7 67 24 6,6 88 10,8 2,2
17 PE-6.210.3-30-3.03-M 1,5 3,03 3,6 67 30 6,2 10,3 12,3 2,1
18 PE-8.1-31-3.13-M 1.5 3,13 3,7 67 31 8,1 8,1 8,1 2,4
19 PE-8.8-31-3.13-M-01 1,5 3,13 3,7 67 31 838 8,8 8,8 24
20 PE-8.8-31-3.13-M-02 1,5 3,13 3,7 67 31 88 8,8 11,0 2,4
21 PE-13.212.1-65-6.57-M 1,5 6,57 7,8 67 65 13,2 12,1 13,2 2,4
22 PE-13.2-68-6.87-M 1,5 6,87 8,2 67 68 13,2 13,2 13,2 2,4
23 PE-4.0-7-0.95-M 2,0 0,95 0,8 67 7 4,0 4,0 4,0 2,2
24 PE-6.6-17-2.30-M 2,0 2,30 2,0 67 17 6,6 6,6 6,6 2,2
25 PE-6.06.2-18-2.43-M 2,0 2,43 2,1 67 18 6,0 6,2 7,2 2,2
26 PE-6.68.8-24-3.32-M 2,0 3,32 2,7 67 24 6,6 8,8 10,8 2,0
27 PE-6.210.3-30-4.04-M 2,0 4,04 3,6 67 30 6,2 10,3 12,3 1.8
28 PE-8.1-31-4.18-M 2,0 4,18 3,7 67 31 8,1 8,1 8,1 2,2
29 PE-8.8-31-4.18-M-01 2,0 4,18 3,7 67 31 838 88 8,8 2,2
30 PE-8.8-31-4.18-M-02 2,0 4,18 3,7 67 31 88 88 11,0 2,2
31 PE-13.212.1-65-8.76-M 2,0 8,76 7,8 67 65 13,2 12,1 13,2 2,2
32 PE-13.2-68-9.16-M 2,0 9,16 8,2 67 68 13,2 13,2 13,2 2,2

* Fragen Sie nach der Mindestbestellmenge.
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Mehrstufige-Peltierelemente

O
Mehrstufige Module wurden entwickelt, um deutlich
gréBere Temperaturdifferenzen zur Verflgung zu
stellen. Sie eignen sich fir Anwendungen im Nieder-
temperaturbereich, die nur wenig bis méBige Kihl- : :
leistung bendtigen. Typische Anwendungsbereiche & —_— |
sind z.B. die Kiihlung von CCD-Chips. v D I“ ] LN
' ¥ ]
T F ke
Nr. Artikelbezeichnung Th=27°C Abmessungen (mm)
Imax.(A) | Qmax.(W) | Umax. (V) AT max. (°C) A B C D H
1 MS2-3.2-10-0.42 145 0,42 0,84 86 3,2 3,2 3,9 3.9 3.8
2 MS2-4.1-24-1.03 1,40 1,03 1,96 83 41 41 6,1 6,1 4,2
3 MS2-4.9-83-1.19 0,65 1,19 7,96 92 4,9 4,9 98 9,8 4,2
4 MS2-3.5-9-0.41 2,00 0,41 0,80 91 3,5 3,5 8,0 8,0 74
5 MS2-11.5-48-3.11 2,10 3,11 3,80 81 11,5 11,5 15,0 15,0 6,6
6 MS2-15.0-48-6.04 4,00 6,04 3,80 81 15,0 15,0 20,0 20,0 7,2
7 MS2-20.0-102-12.65 4,30 12,65 8,60 85 20,0 20,0 30,0 30,0 7,2
8 MS2-30.0-190-16.05 2,80 16,05 15,50 83 30,0 30,0 30,0 30,0 6,5
9 MS2-40.0-190-34.51 6,00 34,51 15,50 83 40,0 40,0 40,0 40,0 7,5
10 MS3-2.5-26-0.30 1,30 0,30 1,94 110 2,5 2,5 6,6 6,6 5,2
1" MS3-4.14.4-46-0.60 1,30 0,60 3,40 109 41 44 8,8 8,8 58
12 MS3-15.0-229-6.48 1,80 6,48 15,40 96 15,0 15,0 30,0 30,0 9,5
13 MS3-20.0-229-12.58 3,50 12,58 15,40 96 20,0 20,0 40,0 40,0 10,4
14 MS4-11.5-246-2.87 1,30 2,87 14,60 107 11,5 11,5 30,0 30,0 14,0
15 MS4-15.0-246-6.84 3,10 6,84 14,60 107 15,0 15,0 40,0 40,0 13,8
16 MS5-8.0-253-1.74 1,60 1,74 14,50 118 8,0 8,0 30,0 30,0 15,4
17 MS5-10.0-253-3.37 3,00 3,37 14,50 118 10,0 10,0 40,0 40,0 16,9
18 MS6-3.5-255-0.63 1,50 0,63 14,50 131 3,5 3,5 30,0 30,0 18,3
19 MS6-5.0-255-1.22 3,00 1,22 14,50 131 50 5,0 40,0 40,0 20,1

* Fragen Sie nach der Mindestbestellmenge.
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Hochleistungs-Peltierelemente / Mittelloch-Peltierelemente

Typische Anwendungsbereiche der Hochleistungs-
Peltierelemente sind experimentelle Gerate, Kiihler,
PCR-Cycler und Analysatoren.

THEHE]

..... e
| I -
. +
- O -
s
VEETIY
Nr. Artikelbezeichnung Th=27°C Abmessungen (mm)
| max. (A) Q max. (W) Umax. (V) | AT max.(°C) A B C D
1 PE-30-127-35.0-HP 3,9 35,0 15,4 71 30,0 30,0 34,0 3,6
2 PE-40-127-37.0-HP 39 37,0 15,4 72 40,0 40,0 44,0 4,6
3 PE-40-127-55.0-HP 6,0 55,0 15,4 72 40,0 40,0 44,0 3,9
4 PE-40-161-62.3-HP 5,5 60,8 20,0 67 40,0 40,0 44,0 3,6
5 PE-40-161-83.9-HP 7,0 77,8 18,3 70 40,0 40,0 44,0 3,3
6 PE-40-127-77.0-HP 8,5 77,0 15,4 72 40,0 40,0 44,0 33
7 PE-40-199-165.0-HP 12,4 166,4 241 70 40,0 40,0 44,0 3,1
8 PE-55-241-113.0-HP 6,0 106,0 28,2 72 55,0 55,0 55,0 43

Mittellochmodule ~ermdglichen die Ubertragung
von Licht, und das Verlegen von Drahten, Sonden
oder andere Hardware durch das TEM. Typische
Anwendungsbereiche sind Industrie- und Elektro-

geréte, Labor- und Optoelektronik.

Nr. Artikelbezeichnung Th=27°C N Abmessungen (mm)
I max. (A) | Q max. (W) Umax. (V) AT max. (°C) A B C D E

1 PE-30-95-19.3-R 3,0 19,3 11,5 67 95 30,0 30,0 30,0 3,6 14,5
2 PE-30-125-25.3-R 3,0 25,3 15,2 67 125 30,0 30,0 30,0 3,6 3,6
3 PE-30-95-25.1-R 3,9 25,1 11,5 67 95 30,0 30,0 30,0 3,2 14,5
4 PE-30-125-32.9-R 3,9 32,9 15,2 67 125 30,0 30,0 30,0 3,2 3,6
5 PE-40-125-32.9-R 3,9 32,9 15,2 68 125 40,0 40,0 40,0 3,9 4,7
6 PE-40-125-50-7-R 6,0 50,7 15,2 68 125 40,0 40,0 40,0 3,6 4,7
7 PE-40-125-67.7-R 8,5 67,7 15,2 68 125 40,0 40,0 40,0 3,3 4,7

* Fragen Sie nach der Mindestbestellmenge.
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Hochtemperatur-Peltierelemente / Generatoren-Peltierelemente

O
Hochtemperaturmodule verfiigen iber eine hervor-
ragende Zyklenfestigkeit und eignen sich fiir be-
sonders hohe Temperaturen oder als Stromerzeuger I &= 1
aus Abwarme. g
8 12 ¢
# 1 E I
- . !
N 1 |
—={ 0 =~
—i—
AT
Nr. Artikelbezeichnung Th=27°C N Abmessungen (mm)
I max. (A) ' Q max. (W) | Umax. (V) | AT max. (°C) A B C D
1 PE-30-127-24.0-S-H 2,8 24,0 14,4 68 127 30,0 30,0 34,0 3,6
2 PE-30-127-33.0-S-H 39 33,0 14,4 68 127 30,0 30,0 34,0 3,2
3 PE-30-71-18.0-C-H 3,7 18,0 8,1 68 71 30,0 30,0 34,0 3,7
4 PE-40-127-32.0-C-H 3,7 32,0 14,4 68 127 40,0 40,0 44,0 3,7
5 PE-30-71-29.0-C-H 6,0 29,0 8,1 68 71 30,0 30,0 34,0 3,6
6 PE-40-127-51.0-C-H 6,0 51,0 14,4 68 127 40,0 40,0 44,0 3,6
7 PE-30-71-39.0-C-H 8,5 39,0 8,1 68 71 30,0 30,0 34,0 3.3
8 PE-40-127-72.0-C-H 8,5 72,0 14,4 68 127 40,0 40,0 44,0 3,3
Die Generatoren-Peltierelemente eignen sich be-
sonders gut um Strom mit einem Temperaturunter-
schied zu erzeugen. Anwendungen finden sich z.B. ==
in erneuerbaren Energien. g
B 1&E| ¢
+250°C =
1 1 | i
—={ D =~
Nr. Artikelbezeichnung Tc=30°C, Th=200°C Abmessungen (mm)
Uoc(V) | Ulast(V) | Ilast(A) Rin(Q) | RLast(Q) P Last(W) A B C D
1 PE-30-127-2.3-G 8,54 4,27 0,54 79 7,9 2.3 30,0 30,0 34,0 3,0
2 PE- 30-127-2.8-G 8,54 4,27 0,67 6,4 6,4 2,8 30,0 30,0 34,0 3,6
3 PE-30-127-3.9-G 8,54 4,27 0,92 4,6 4,6 39 30,0 30,0 34,0 3,2
4 PE-30-71-2.1-G 4,78 2,39 0,89 2,7 2,7 2,1 30,0 30,0 34,0 3,9
5 PE-40-127 -3.8-G 8,54 4,27 0,89 4,8 4,8 3,8 40,0 40,0 44,0 39
6 PE-30-71-3.4-G 4,78 2,39 1,42 1,7 1,7 34 30,0 30,0 34,0 3,6
7 PE-40-127-6.0-G 8,54 4,27 1,42 3,0 3,0 6,0 40,0 40,0 44,0 3,6
8 PE-30-71-4.8-G 4,78 2,39 2,00 1,2 1,2 4,8 30,0 30,0 34,0 3.3
9 PE-40-127-8.5-G 8,54 4,27 2,00 2,1 2,1 8,5 40,0 40,0 44,0 3.3
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Luft-Luft Kiihlgerate / Direkt-Luft Kiihlgerate

Luft-Luft Kihlgeréte sind die optimale L6sung zur Kiihlung unter die Umge-
bungstemperatur oder Temperierung von Elektronikgehdusen, Schaltschranken
und Transportboxen. Die Montage eines Luft-Luft Kilhigerates erfordert lediglich
einen Ausbruch im Gehause in der GréBe des Kiihlgerates. Durch die Trennung von
Kaltseite und Warmseite kdnnen im Betrieb keine Partikel, Staub oder Schmutz
ins Gehduseinnere gelangen.

Lageunabhangiger Betrieb

Einbauen, anschlieBen und sofort kilthlen bzw. temperieren

Bei Stromumkehr auch fiir Heizbetrieb geeignet

Optional mit integriertem Temperaturregler bei gréBeren Modellen
Extrem zuverldssig und nahezu wartungsfrei

_

/4

Nr. | Artikelbezeichnung Pcmax. | Strom | Spannung Liifter- Leitungs- coP Temperatur- | Gewicht Abmessungen
(W) (A) ()] position | aufnahme (W) bereich (°C) (kg) LXBXH (mm)
1 ATA-019-12 20 2.3 12 28 0,68 0,6 80 X 60 X 105
2 ATA-024-12 24 2,4 12 29 0,83 0,59 100 X 82 X 115
3 ATA-034-12 35 5 12 60 0,81 1 120 X 110 X 125
4 ATA-040-12 41 6.3 12 76 0,54 1,8 160 X 122 X 150
5 ATA-040-24 41 3,2 24 77 0,53 1,8 160 X 122 X 150
6 ATA-070-12 68 7,6 12 Warme & 91 0,75 2,5 230 X 122 X 150
7 ATA-070-24 68 3,8 24 Kalte 91 0,75 -10 ~ 50 2,5 230 X 122 X 150
8 ATA-100-24 95 6,5 24 Seite 156 0,61 4,1 300 X 152 X 169
9 ATA-100-48 95 3,3 48 158 0,60 4,1 300 X 152 X 169
10 ATA-150-24 143 9,8 24 235 0,61 5 300 X 181 X 169
1 ATA-150-48 143 4,9 48 235 0,61 5 300 X 181 X 179
12 ATA-200-24 198 10,8 24 259 0,76 73 400 X 181 X 206
13 ATA-200-48 198 7.3 48 350 0,57 7,3 400 X 181 X 206

Bei Direkt-Luft Kiihlgerdten handelt es sich um Kontaktkihler. Diese verflgen
auf der Kaltseite Uber eine massive Aluminiumplatte worauf das zu kiihlende
Objekt platziert oder kontaktiert werden kann. Ebenfalls geeignet ist diese Art
von Kiihlgeraten zur Kihlung von Behaltern (vorzugsweise aus Metall) mittels
Kontaktierung Uber die Behalterwand mit der Kaltseite des Kihlgerates.

¢ Lageunabhéngiger Betrieb

¢ Einbauen, anschlieBen und sofort kiihlen bzw. temperieren
o Bei Stromumkehr auch fir Heizbetrieb geeignet

e Extrem zuverldssig und nahezu wartungsfrei

Nr. | Artikelbezeichnung Pcmax. | Strom | Spannung | Liifter- Leistungs- coP Temperatur- | Gewicht Abmessungen
(W) (A) (V) position | aufnahme (W) bereich (°C) (kg) LXB X H (mm)
1 PTA-024-12 24 2,4 12 29 0,83 0,3 80 X62 X 69
2 PTA-045-12 43 6,5 12 78 0,55 1,2 160 X 122 X 83
3 PTA-045-24 43 3,2 24 78 0,56 1,2 160 X 122 X 83
4 PTA-075-12 72 7,6 12 Warme 91 0,79 1,7 230X 122 X 83
5 PTA-075-24 72 38 24 . 91 0,79 -10 ~ 50 1,7 230X 122 X 83
6 PTA-115-24 13 6,5 2 Seite 156 0,72 2,9 300 X 152 X 101
7 PTA-115-48 113 33 48 158 0,71 2,9 300 X 152 X 100
8 PTA-160-24 158 9,5 24 228 0,69 3,5 300X 152X 114
9 PTA-160-48 158 4,8 48 230 0,69 3,5 300X 152 X 113
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Direkt-Fliissigkeits Kiihlgerate / Fliissigkeit-Luft Kiihlgerate

Direkt-Flussigkeits Kiihlgerate verflgen wie Direkt-Luftkiihlgerédte iber eine
massive Aluminiumplatte als Kaltseite worauf das zu kiihlende Objekt platziert
oder kontaktiert werden kann. Die Wérme wird dabei mittels Fliissigkeit (Wasser)
abgefiihrt. Gerate dieser Baureihe zeichnen sich durch eine sehr kompakte Bau-
weise aus und sind ideal fiir Anwendungen bei der in der Nahe Kilhlwasser zur
Verfiigung steht. Steckverbinder und Schlauch sind optional erhaltlich.

e Ideal zur Direktkiihlung fiir Anwendungen bis 210 W Kiihlleistung

e langlebig und zuverlassig

¢ Lageunabhangiger Betrieb

e Fir Kihl- oder Heizbetrieb

e Sofort betriebsbereit
Nr. | Artikelbezeichnung | Pcmax. | Strom | Spannung | Liifter- Leistungs- cop* Temperatur- | Gewicht Abmessungen

(W) (A) (V) position | aufnahme (W) bereich (°C) (kg) LXBXH (mm)

1 PTL-060-12 60 4,2 12 50 1,19 0,4 100 X 60 X 36
2 PTL-120-12 120 8,4 12 101 1,19 0,7 140 X 60 X 36
3 PTL-120-24 120 4,2 24 - 101 1,19 -10 ~ 50 0,7 140 X 60 X 36
4 PTL-210-24 210 8,1 24 194 1,08 1,3 240 X 60 X 36
5 PTL-210-48 210 4,1 48 197 1,07 1.3 240 X 60 X 36

* Wert basierend nur auf das Einzelsystem. Externe Energiequellen werden nicht mitberiicksichtigt.

Kiihlgerate dieser Baureihe erlauben das Kiihlen oder Temperieren von Flissig-
keiten. Die Gerate bestehen aus einem Warmetauscher, der von der zu kiihlenden
Flissigkeit (z.B: Wasser, Tinte oder Ol) durchstrémt wird. Die Warmseite ist mit
Kihlkérper und Lifter ausgestattet, welche die Warme an die Umgebung ab-
fiihrt. Die Kihlgerate sind fir den Betrieb im geschlossenen Fliissigkeitskreislauf
anwendbar. Steckverbinder und Schlauch sind optional erhaltlich.

o Effektive Kiihlung von Fliissigkeiten

e Zum Kihlen oder Temperieren

e |deal fiir Anwendungen mit geschlossenem Fliissigkeitskreislauf

¢ Umweltneutral und nahezu wartungsfrei, da kein Kaltemittel erforderlich ist

Nr. | Artikelbezeichnung | Pcmax. | Strom | Spannung | Liifter- Leistungs- coP Temperatur- | Gewicht Abmessungen

(W) (A) (\) position | aufnahme (W) bereich (°C) (kg) LXBXH (mm)

1 LTA-045-12 45 6,5 12 78 0,55 1,2 160 X 122 X 91

2 LTA-045-24 45 3,4 24 82 0,56 1,2 160 X 122 X 91

3 LTA-075-12 72 7,6 12 91 0,79 1,8 230 X 122 X 91

4 LTA-075-24 72 3,8 24 Warme 91 0,79 10~ 50 1,8 230 X 122 X 91
5 LTA-115-24 13 6,5 24 Seite 156 0,72 3 300 X 152 X 108
6 LTA-115-48 113 3,3 48 158 0,71 3 300 X 152 X 108
7 LTA-160-24 158 9,5 24 228 0,69 3,5 300 X 152 X 108
8 LTA-160-48 158 4,8 48 230 0,69 3,5 300 X 152 X 108
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Fliissigkeit-Fliissigkeit Kiihlgerate / Tunnel Kiihlgerate

Mit den Flussigkeit-Flussigkeit Kiihlgeraten bietet sich die Méglichkeit, Flis-
sigkeiten wie z.B. O, Tinte oder Wasser zu kiihlen. Ebenso kénnen gasférmige
Stoffe gekihlt werden. Die vom Peltierelement abgefiihrte Warme wird auf der
Warmseite (ber eine Fliissigkeit abgenommen. Durch Reihenschaltung einiger ‘
LTL-Kiihlgerate kann auf kleinstem Raum eine sehr hohe Kiihlleistung realisiert
werden.

e lageunabhangiger Betrieb
e Hochste Kihlleistung pro Volumen
e Bei Stromumkehr ebenso fir Heizbetrieb geeignet
e Aluminium-Profile mit farbloser Eloxierung
e Extrem zuverldssig und nahezu wartungsfrei
Nr. | Artikelbezeichnung Pc max. Strom Spannung Leistungs- CcoP* Temperatur- | Gewicht Abmessungen
(W) (A) (V) aufnahme (W) bereich (°C) (kg) LXBXH (mm)
1 LTL-060-12 60 4,2 12 50 1,19 0,5 100 X 60 X 44
2 LTL-120-12 120 84 12 101 1,19 0,8 140 X 60 X 44
3 LTL-120-24 120 4,2 24 101 1,19 -10 ~ 50 0,8 140 X 60 X 44
4 LTL-210-24 210 8,1 24 194 1,08 1,4 240 X 60 X 44
5 LTL-210-48 210 41 48 197 1,07 1,4 240 X 60 X 44

* Wert basierend nur auf das Einzelsystem. Externe Energiequellen werden nicht mitberiicksichtigt.

Die Besonderheit bei Tunnel-KiihIgeraten ist der Kiihlkdrper, welche in Form eines
Tunnels ausgefiihrt ist. Durch die an der Tunnel-Stirnseite befindlichen Lifter wird
maximaler Lufttransfer erreicht. Tunnel-KiihIgeréte sind als Luft-Luft-Kiihlgerate
oder Direkt-Luft Kiihlgerate erhaltlich.

o Liifter geschiitzt verbaut
e Kompakte Bauweise
e Hoher Schutz gegen duBere mechanische Einwirkungen

Nr. | Artikelbezeichnung Pc max. Strom Spannung Leistungs- coP Temperatur- | Gewicht Abmessungen
(W) (A) (V) aufnahme (W) bereich (°C) (kg) LXBXH (mm)
1 DTA-011-05 1 2,3 5,5 12 0,92 0,2 60 X 44 X 56
2 DTA-011-12 12 1,8 12 22 0,55 0,2 60 X 44 X 56
3 DTA-025-12 26 3,2 12 38 0,68 0,6 99 X 66 X 85
4 DTA-025-24 26 1,7 24 41 0,63 0,6 99 X 66 X 85
5 DTA-031-12 31 2,9 12 35 0,88 -10 ~ 50 0,6 99 X 66 X 85
6 DTA-031-24 31 1,5 24 36 0,86 0,6 99 X 66 X 85
7 DTA-040-12 40 5.2 12 67 0,60 0,8 155X 66 X 85
8 DTA-065-12 63 5,7 12 68 0,92 1 180X 66 X 85
9 DTA-065-24 63 2,8 24 67 0,94 1 180X 66 X 85
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Schaltschrankentfeuchter 12V / 24V

Produktbeschreibung

Der Schaltschrankentfeuchter basiert auf einem thermoelektrischen Kiihlelement.
Durch den integrierten Lifter wird die Luft zuverlassig umgewalzt und dber den
Kuhlkérper geleitet. Dort kondensiert die Luftfeuchtigkeit und tropft in eine Auf-
fangschale, welche es in einen Schlauch leitet. Dieser transportiert das Wasser
aus dem Schaltschrank.

Durch die kontinuierliche Arbeitsweise wird die Luftfeuchtigkeit auf einem
konstanten Niveau gehalten. Dies verhindert, im Vergleich zu konventionellen
Schaltschrankheizungen, auch ein Auftreten von Kondenswasser auf kalten
Bauteilen. Vorprogrammierte Start- und Stoppwerte sorgen fiir einen ener-
giesparenden und effizienten Betrieb. Zur Installation muss der Entfeuchter nur
im Schaltschrank platziert und mit der Versorgungspannung verbunden werden.
Danach arbeitet er vollautomatisch.

Produkteigenschaften

1. Kleine GroBe, geringes Gewicht und breites Anwendungsgebiet

2. Leichte Montage auf Hutschiene

3. Geringer Stromverbrauch, hohe Entfeuchtungsleistung

4. Schnelle Reaktion auf Feuchtigkeitsanderung

5. Ablauf des Kondenswasser tber einen Schlauch, zuverldssig und zeitnah
. Start- und Stoppwerte sind werkseitig einstellbar

. Automatische Abtau-Funktion

o N O

. Automatischer Ubertemperaturschutz
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Modell Technische GroBen
Spannungsversorgung DC-12V/24V
Leistung 30W
Messbereich der Luftfeuchtigkeit 1% RH ~ 99 % RH
Messgenauigkeit +3 % RH

Entfeuchtungs-Startwert

55 % RH (werkseitig einstellbar)

Entfeuchtungs-Stopwert

35 % RH (werkseitig einstellbar)

Entfeuchtungsleistung

250 ml /24 h (35°C RH = 85 %)

Lagertemperatur -30°C ~ 70°C

Betriebstemperatur -10°C ~ 55°C

AuBenmaBe 125 (104) mm x 64 mm x 66 mm
(LxBxH)

Nettogewicht 320¢g

Ablauf-Spezifikation Hitzeresistentes Silikonrohr L= 1m




Kundenspezifische Peltierelemente und Kiihlgerate

Kundenspezifische Peltierelemente:

Trotz groBer Produktvielfalt an Peltierelementen erfordern manche Anwendun-
gen individuell angepasste Ausfihrungen.

Folgende Anpassungen sind fiir einen Serien-Bedarf méglich:

e Peltierelemente mit verlangerten Anschlusslitzen

o Steckerkonfektionierung

¢ Anschlussfertig und verdrahtet bestehend aus mindestens 2 oder mehreren
Peltierelementen

® Besondere geometrische Formen

e Verwendung alternativer Keramiken

e Staub- bzw. partikelfrei gereinigt und einzeln in Folie eingeschweit

e Besondere VerpackungsgroBen zur einfachen
Entnahme (z.B. bei Peltierelementen mit besonders langen Anschlusslitzen
und Steckern)

e Individuell angepasste Rahmenvereinbarungen

Kundenspezifische Kiihlgerate:

GemaB unserem Motto ,Wir liefern Lésungen”
passen wir fiir lhre Serien-Anwendung Peltier-
kiihlgerate nach Kundenvorgabe an.

Eine Auswahl zu Beispielen typischer Sonderbauformen sehen Sie auf der
rechten Seite.
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Pl-Regler TR12-PI-K / TR12-PI-2Q2

Die TR12 Serie beeinhaltet Pl-Regler in kompakter Bauform, pradestiniert zur
Ansteuerung von Peltier-Kiihlern in Verbindung mit Pt100-Temperaturfiihlern.
Die Regler befinden sich mit Polyurethanharz vergossen in einem stabilen Alu-
minium-Gehduse. Der hohe Schaltstrom von bis zu 12 A erlaubt auch den An-
schluss von Kiihlelementen groBerer Leistung.

TR12-PI-K

Eigenschaften

e PWM-Ausgang bis 12 A

e Temperatureinstellung Gber Prazisionstrimmer

e Regelparameter mit Kodierschalter einstellbar

e Stabiles, mit Polyurethanharz vergossenes Alu-Gehause
¢ Montagemdglichkeit durch zwei Befestigungsflansche

TR12-PI-2Q2

Eigenschaften
¢ PWM-Ausgang bis 12 A
¢ Temperatureinstellung Uber Prazisionstrimmer
¢ Regelparameter mit Kodierschalter einstellbar
e Stabiles, mit Polyurethanharz vergossenes Alu-Gehause
¢ Montagemdglichkeit durch zwei Befestigungsflansche
e Automatische Umschaltung zwischen Heizen
und Kiihlen (2-Quadranten-Betrieb)

Modell TR12-PI-K

Technische Gr6Ben

Arbeitsweise

PI-Regler mit PWM-Ausgang

Parametrisierung

Einstellung von P-Anteil und Nach-
laufzeit erfolgt mit einem 16-stufigen
Kodierschalter

Einstellung der Solltemperatur mittels
Prazisionspotentiometer (25 Um-

drehungen)
Betriebsspannung 9V DC bis max. 50 V DC
Max. Ausgangsstrom 12A
Temperaturfiihler Pt100
Fuhlerstrom ca.3 mA
Temperaturbereich -60 °C bis +60 °C
Statische Regelgenauigkeit im <0,1K
PI-Betrieb bei 0 °C
Messintervall 20 ms
PWM-Frequenz 3,9 kHz
PWM-Auflésung <0,5 %
P-Anteil 10/20/30 %/K

Nachlaufzeit in Sekunden

2,5/10/40/160/660

Abmessungen ohne Steckver-
bindungen

82 mm x 62 mm x 24 mm

Betriebstemperatur 0 °C bis max. 50 °C
Avrtikel-Nr, 30785
Gewicht 114g¢

Modell TR12-PI-2Q2

Technische Gr6Ben

Arbeitsweise

PI-Regler mit PWM-Ausgang

Parametrisierung

Einstellung von P-Anteil und Nach-
laufzeit erfolgt mit einem 16-stufigen
Kodierschalter

Einstellung der Soll-Temperatur mittels
Prazisionspotentiometer (25 Um-

drehungen)
Betriebsspannung 9V DC bis max. 50 V DC
Max. Ausgangsstrom 12A
Temperaturfiihler Pt100
Fihlerstrom ca.3mA
Temperaturbereich -60 °C bis +60 °C
Statische Regelgenauigkeit im <0,1K
PI-Betrieb bei 0 °C
Messintervall 20 ms
PWM-Frequenz 6,25 kHz
PWM-Aufldsung <0,5 %
P-Anteil 10/20/30 %/K

Nachlaufzeit in Sekunden

2,5/10/40/160/660

Abmessungen ohne Steckver-
bindungen

125 mm x 66 mm x 28 mm

Betriebstemperatur 0 °C bis max. 50 °C
Artikel-Nr. 43168
Gewicht 2514g

* Abweichende Regelparameter auf Anfrage
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Spezifikation Peltier-Kiihlgerate

Firma Name

Kurzzeichen

Datum Kundennummer

Telefon

Abmessungen (Abmessungen, Skizze, Foto)

Betriebsspannung (12, 24 V DC)

Arbeitstemperatur (Kihltemperatur)

Umgebungstemperatur (Raumtemperatur)

Kiihlleistung (Verlustleistung des Bauteiles)

Zu kiihlendes Teil (Bauteil, Gehause, ...)

Montageart (schrauben, klemmen, ...)

Umgebungsbedingungen (innen / auBen)

Kiihlbetrieb (kihlen, heizen / kihlen)

Temperaturerfassung (Temperatursensor)

Temperaturregelung (Temperaturregler)

Stiickzahl (gesamt/ p.a.)

Termine (Einmalabnahme / Abrufe)

Projektstand (neu / bestehend)

Preisvorstellung (Gerateendpreis)

Anwendung:
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Spezifikation Peltierelemente

Firma Name Kurzzeichen

Datum Kundennummer Telefon

Abmessungen (Abmessungen, Skizze, Foto)

Betriebsspannung (V DC)

Arbeitstemperatur (Kihltemperatur)

Umgebungstemperatur (Raumtemperatur)

Kiihlleistung (Verlustleistung des Bauteiles)

Zu kiihlendes Teil (Bauteil, Gehause, ...)

Montageart (schrauben, klemmen, kleben, ...)

Umgebungsbedingungen (innen / auBen)

Kiihlbetrieb (kihlen, heizen / kihlen)

Temperaturerfassung (Temperatursensor)

Temperaturregelung (Temperaturregler)

Stiickzahl (gesamt / p.a.)

Termine (Einmalabnahme / Abrufe)

Projektstand (neu / bestehend)

Preisvorstellung (Gerateendpreis)

Anwendung:
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Notizen oder Zeichnungen
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Deutschland

Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gansler-StraBe 10
86609 Donauworth

Telefon +4990670693-0
Telefax +4990670693-50

. info@telemeter.de
Telemeter Electronic www.telemeter.info

Schweiz

Telemeter Electronic GmbH
Wilerstrasse 73

9200 Gossau SG

Telefon +41716992020
Telefax +41716992024
info@telemeter.ch
www.telemeter.info

Tschechische Republik

Telemeter Electronic s.r.o.
Ceské Vrbné 2364

370 11 Ceské Bud&jovice
Telefon +420385310637
Telefon +420385510143
info@telemeter.cz
www.telemeter.cz
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